
Internal

Conférence du Groupe d’utilisateurs 
PowerLogic 2023
Aperçu de la qualité de l’alimentation électrique

Presenté par: 
Kevin Loucks, Schneider Electric Canada

11/09/2023

Property of Schneider Electric  



Internal

L’étude et la correction de la qualité de l’alimentation électrique (souvent appellée qualité de 

l’onde) est une sous-spécialité au sein de l’ingénierie des réseaux électriques qui s’intéresse à 

la qualité de l’énergie et de la puissance transmise par la source vers les charges dans un 

système de distribution électrique.

D’une façon semblable que le sang qui circule dans notre corps peut contenir des contamiants 

qui peuvent endomager nos organes et déteriorer notre santé, l’énergie électrique qui se 

propage dans votre système de distribution électrique peut contenir des perturbations 

électriques pouvant nuire au bon fonctionnement et endommager les équipments 

électroniques sensibles essentiels à votre production et la fiabilité de vos processus d’affaires.

Qu’est-ce que la qualité de l’énergie électrique ?
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Qu’est que la qualité de l’onde

La qualité de l’onde dans un 
système de distribution électrique 
ideal à les caractéristiques 
suivantes:
• Amplitude nominale (600/120Vac)
• Féquence nominale (60Hz)
• Forme d’onde sinusoidale
• Symétrie des 3 phases

La variation de n’importe quells de 
ces parametres constitue une 
Problème de la qualité de l’onde
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Qu’est que la qualité de l’onde
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Pourquoi y-a-t’il une augmentation des problèmes de la qualité de l’onde

1. Une augmentation fulgurante 
de l’installation des charges 
non-linaires (afin d’augmenter 
l’efficacité énergétique).

2. Les systèmes de distribution 
électrique n’ont pas été 
conçus pour pour les charges 
non-linéaires.

3. Une utilisation accrue 
d’équipments sensibles pour 
augmenter la performance 
des systèmes de production.

Équipment eco-énergétique
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Nos systèmes de distribution électriques sont basés sur ceux conçus 
par Nikola Tesla et George Westinghouse

Nos systèmes de distribution électriques ont été conçus pour transmettre trois (3) 

ondes de tension (voltage) parfaitement sinisuoidales
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Nos systèmes de distribution électriques sont basés sur ceux conçus 
par Nikola Tesla et George Westinghouse

Quels équipements produisent une 
tension sinusoidale ?

Quelles charges tirent un courant 
parfaitement sinusoidal?

7

67% of the 
total grid
load in 1991
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Nos systèmes de distribution électriques sont basés sur ceux conçus 
par Nikola Tesla et George Westinghouse

Quelles charges tirent un courant distorsioné?
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Perturbations électriques communes
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Nos soluitons aux problèmes de la qualité de l’onde

PowerLogic Accusine+
Filtre harmonique actif
Réglage papillotement
Balancement de phases
Correction facteur de 
puissancePCSn

Sag Fighter
Mitigation creux de 
Tension
Sure-Volt
Régulateur de tension

PowerLogic PFC
Banque de condensateur

Automatique ou fixe

Kit pour audit de la 
qualité de l’onde 

électrique
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AccuSine PCS+
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AccuSine+ OverviewAccuSine PCS+
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Étude creux de tensions – Sag Fighter
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We are aiming to launch this on April 1st 2020

Nouveau Kit d’audit
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PLUG 2023
Études de cas Qualité de l’onde

Audrée Picard-Moreau, ing. 
Représentante qualité de l’onde
audree.picard-moreau@se.com
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Étude de cas #1

● Installation existante : PCC Moyenne tension avec HQ, deux 
transformateurs basse tension

● Ajout d’une ligne de production nécessite une analyse
harmonique de niveau 2

● Besoin de connaître le niveau de courant harmonique actuel
● Besoin de modéliser l’ajout
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Étude de cas #1

Données recueillies
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Étude de cas #1

Données recueillies + simulées
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Étude de cas #1

Solution avec filtres
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Étude de cas #1

● Requis de HQ sont particuliers : méthode de mesure différente de 
la norme IEEE-519
● Seuils de courant en ampère
● 95e percentile
● 1 à 2 “business cycle”
● HQ est préocupée par l’effet sur son reseau, pas par l’effet

sur le client 
● Les mesures obtenues à partir des équipements nous permettent

de faire cette analyse détaillée
● Ces valeurs permettent de dimensionner le filtre de façon

adéquate
● Si aucune correction de PF supplémentaire n’est requise, le filtre

actif est la meilleure solution
● Idéalement, obtenir les mesures provenant du contrôleur de la 

banque de condensateurs donnerait un portrait encore plus 
précis et permettrait possiblement une solution moins coûteuse
dans certains cas
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Étude de cas #2

● Certains équipements tombent en arrêt : le client soupçonne des 
chutes de tension (sag) selon les messages d’erreur obtenus

● Afin de trouver la solution, il faut caractériser le problème
● On configure l’appareil de façon à déclencher l’enregistrement de 

l’onde lors d’un événement
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Étude de cas #2

● Analyse détaillée de l’événement est requise afin de determiner 
la cause de la baisse de tension momentanée
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Étude de cas #2

● Forme d’onde de courant caractéristique d’un défaut phase-phase 
(courants A et C à 180°)

● La valeur du courant demeure faible (1000A pour une entrée de 
3750A)

● L’appel de courant ne peut expliquer la chute de tension
● Certains équipements peuvent être très sensibles au 

débalancement en tension
● Ponts redresseurs  le condensateur n’a pas la capacité de se 

charger entre VAB et VBC

● Va uniquement se charger entre VCA induit un débalancement
important en courant
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En conclusion

●Les audits : un travail de détective

●Meilleurs sont les outils, meilleure est la 
solution!

●Plus de mesurage = capacité de prévoir, 
prévenir et guérir 
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Q&A

Please share your questions via chat
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