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Surveillance en
Temps-Reel

A - Alarmes sur
equipements
critiques

B - Gestion de
consommation
et délestage
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Analyse des
Donnees
Historiques

C - Qualité de
puissance

D - Reépartition
énergetiques
du site
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Etude de cas A — Hopital « Alpha »

Gestion des équipements critiques — Alarmes aux operateurs
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Alarm History — Recent Alarms

Transient — 3 Phases (167.0% Nominal Voltage)
4 Production.Incomer

Transient — 4 Phases (High-Speed Transient)
Production.Incomer

Sag (73.1% Nominal Voltage)
+ Production.Preparation

Avantages:

 Alertes courriel ou SMS sur
événement

* Vues programmables selon
priorité, localisation, priviléges

Prérequis:

 Event Notification Module
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Etude de cas A — Hopital « Alpha »

Gestion des équipements critiques — Génératrices, UPS et disjoncteurs

Generator Run Report

Schneider

PElectric
4/19/2013 7:00:50 AM - 4/19/2013 8:10:46 AM

Nameplate Rating 400 KW
[Running 4/19/2013 7:00:50 AM Stopped 4/19/2013 6:10:46 AM|
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—=— KVA  —m— kW
Measurement Min Avg Max Units
Active Power 0.64 461.50 562.98 KW
Apparent Power 0.17 485.04 53402 KVA
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Datacenter Switchboard
HC Critical. DATACENTER Bkr
@ Breaker Aging 125
@ Electrical Wear: 43
HC Equipment.DATACENTER Bkr
@ Breaker Aging 158
@ Electrical Wear 72
HC Equipment.DATACENTER HVAC
.BreakerAgmg 137
@ Eleclrical Wear: 54

HC Life Safety.DATACENTER.Bkr
@ Breaker Aging 125
@ Electrical Wear: 43

HC Non Essential. DATACENTER Bkr
@ Breaker Aging 168
@ Electrical Wear i

Avantages:

« Statistiques sur temps de
fonctionnement et
performance des génératrices

« Etat de santé des disjoncteurs

Prérequis:

« Backup Power Module

 Breaker Performance Module
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Etude de cas B — Centre de Distribution Electrique « Beta »

Gestion de consommation d'énergie — Délestage et périodes de pointe hivernale
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Etude de cas C — Usine « Gamma »

Qualité de puissance — Détection creux/sauts, harmoniques et IEEE 519
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Very Short Time Current Distortion Compliance - 99th Percentile
Individual Harmonic Order (Odd) TDD (%)
<11 11sh<17 175h<23 23sh<35 35sh
8 4 3 1.2 0.6 10
0 0

PASS PASS

Avantages:

 Audit interne et externe

* Minimiser temps d’arrét,
dommage aux équipements

- Rapport IEEE 519-2022

Prérequis:
« |ON -9000, 8650, 7650...

+  PM-8000% 5650, 5761...
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Etude de cas D — Université « Delta »

Répartition énergétiques du site — Indicateurs clés de performance, planification

s Avantages:
st * Vue ensemble des
s consommations énergétiques
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Comment peut-on vous
aider?

» Plan de service EcoStruxure (ESP)
» Support technique 24/7
» Licences mise a jour

» Rapports Power Advisor & System
Health

» Support local
» Mise en service compteurs, dépannage
» Mise a jour logiciel
» Intégrations et configurations custom
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Impact

0.53 %

0.44 %

0.21%

0.03 %

0.01 %

Impact

0.75 %

0.23%

0.12 %

Issue Description

All Zero Values
The device consistently logged zere values for the Active Power measurement,
Devices affected: 14

Expected Data Mot Logged
Expected device data not logged for the analysis period.
Devices affected: 12

Data Spike

The data logged includes values that are unexpected and are considerad outliers. Power Advisor replaced these outliers with
estimated values to run the analysis. The original data in the power management system has not been changed.

Devices affected: 8

No Established Communication

The device has never communicated with the power management system or previously established communication has been lost,

Devices affected: 1

Negative Values Present
Some or all of the measurement values logged are negative.
Devices affected: 9

Issue Description

Excessive Harmonic Distortion Condition
There are high levels of voltage total harmanic distortion [THDw) or current total harmonic distortion {THDi).
Devices affected: 3

Excessive Lagging Power Factor
There is a very low lagging power factor.

Devices affected: 1

Over Voltage Condition
Some of the valtage measurements fall outside of the recommended, standard defined Limits.
Devices affected: 4
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